4.3. AZ EPITOIPAR SZAKTERULETEI, MAGASEPITO IPARI KIVITELEZES,

MELYEPITO IPARI KIVITELEZES

Az emberiség fejlédése soran nagyon sokféle épitményt hozott létre. El6szor lakoépile-

agazatai épitik meg.

Az épitmény helyétdl és jellegétdl fliggéen
az épitbipart a kovetkezd csoportokba sorol-
juk:

* magasépito ipar;

* mélyépito ipar.
A magasépité ipart ugy jellemezhet-
juk, hogy az altalaban a fold felszine

feletti 1étesitményeket épiti meg (4.6.
abra).

Az épitmények rendeltetésuiktdl fliggben,
sehetnek lakéépliletek, kozépuletek, ipari és
mezdgazdasagi létesitmények. Az éplilet kil-
56 megjelenése altalaban utal a rendeltetésé-
2= Gondoljunk példaul egy palyaudvarra, egy
csarnokra, vagy egy templomra!

A mélyépité ipar altalaban a fold
felszine alatti létesitményeket épiti
meg, illetve az ugynevezett mérnoki
létesitmények megvalositasaval fog-
lalkozik (4.7. abra).

Ide tartoznak az alapozési munkak, a hid-
5 és csatornaépité kivitelezési tevékenysé-
Kilén mélyépitd ipari részleg foglalkozik
g Ut és vasUthalézatok megépitésével.

A magas és mélyépité ipar gyakran kozo-
oldja meg az épitési feladatokat.

tevékenységi korokkel egyiitt.

teket épitettek, késébb megjelentek a kbzosségi épliletek; a kereskedelmi, ipari, kozlekedési
stb. létesitmények. A killénbozé épiileteket, illetve létesitményeket az épitSipar kiilénbézé

4.6. Abra: Fold felszine feletti
létesitmény: vasbeton vdzas éplilet

4.7. Abra: Fold felszine alatti létesitmény:
aluljaré épités kézben

4.4. AZ EPITOIPARBAN RESZTVEVO SZAKMAK

A kivitelez6 munkaban nagyon sok szakma vesz részt. Az alabbiakban
felsoroljuk a legjellemz6bb és legismertebb szakmakat a hozzajuk tartozé



Kémiives: az épité munkak koziil a szerkezetépitéssel foglalkozik, talan 6 latja &t |
ban az egész épitési folyamatot. Elvégzi a falazasi és a betonozasi munkakat, sok ese
nyilészarék beépitését is. Levakolja a falakat, jardat épit, stb. (4.8. abra).

Acs-allvanyozé: a fa anyagu tetészerkezeteket (4.9. abra), zsaluzatokat késziti el,
nyokat épit. Munkajéhoz elsésorban fat hasznal, de az éllvanyok és a zsaluzatok épités
tébbszori felhasznélas miatt egyre tobb fém anyag kerul alkalmazasra. A tetéhéjalasokat
készithetik acsok.

Tet6fedd: a kész acsszerkezetre helyezi a héjazatot (4.10. abra). Munkajaval megvedi
épliletet a csapadék hatésaitdl. A tetéfedéshez égetett agyag cserepet, betoncserepet €s
16nb6z6 lemezeket hasznal fel.

Vasbeton- és miikékészit6: a vasbetonhoz sziikséges vasalatokat valamint a mtiké
kezeteket késziti el. Munkéjanak egy részét muhelyben végzi. Az acélbetétek méretre v
sa és hajtogatésa utan a végleges Osszeszerelés a helyszinen torténik. Hegesztett halot
felhasznélhat a vasalatok elkészitésekor (4.11. abra). A miké a betonhoz hasonlé anyag.
szerkezetek ontéssel késziilnek (4.12. abra). A feltiletek végleges megmunkalasahoz csisz
eszkozoket, kulonbozé kalapacsokat és véséket hasznal.

-

4.8. Abra: Falazott szerkezet 4.9. Abra: Acsmunka

4.10. Abra: Tetdfedé munka 4.11. Abra: Vasbetonszerelé munka



Epiiletszigetel6: az épllet nedvesség elleni szigeteléseit késziti. Gyakran dolgozik bitu-
men alapanyagu termékekkel és a mianyag lemezekkel. A szigetel6 szerkezetek védik az
épuletet a nedvesség hatéasaitél (4.13. abra).

Epiiletburkolé: elkésziti a hidegburkolatokat, elhelyezi a csempe- és padléburkolé lapo-
kat. Ezek a burkolatok altalaban mézas keramiébdl, miikébdl, kélapokbdl, burkolé téglakbol
készllnek. A burkolé a lapok rogzitéséhez habarcsot, vagy speciélis ragasztét hasznal (4.14.
abra).

Fapadl6z6 és burkol6: a faburkolatokat késziti el a padlon (parketta) és az oldalfalakon,
PVC és szényegpadlokat készit. A fa burkolatokhoz a padlén altalaban keményfat az oldalfa-
lakon pedig puhafat hasznél (4.15. abra).

Szobafest6-mazolo és tapétazé: a kilsé és belsé térben festi, mézolja a falakat és nyi-
laszarokat, valamint elkésziti a tapéta burkolatokat. A munkavégzés soran Uj feliiletképzés
keletkezik, de gyakoriak a karbantart jellegli munkék is (4.16. abra).

Epiiletasztalos: az épiiletben 1évé nyilaszarékat, valamint a beépitett szekrényeket, kony-
habutorokat készitheti el és épiti be (4.17. abra).

4.14. Abra: Burkolé munka 4.15. Abra: Fapadlézés



Vizvezeték- és kozpontifiités-szerelé: kiépiti az épulet Uzemeltetéséhez sziikséges viz-,
szennyviz vezetékeket, kiépiti és lizembe helyezi a fiités és a melegvizellatdas berendezése-
it (4.18. abra). Munkajét altalaban fémek megmunkélasaval és szerelésével végzi. Elterjedt
azonban a miianyag vezetékek és szerelvények alkalmazasa is.

Gazvezeték- és készillékszereld: feladata az éplilet gézellatasat biztosit6 vezetékhalozat
kiépitése és a gazkésziilék szerelése.

Villanyszerelé: kiépiti az épiilet villamos halézatét. A hélézatot éltalaban a falba sullyeszt-
ve készitik el (4.19. abra). A villanyszereléshez hasonléan elektromos hélézatot kell kiépiteni
a telefon, a védelmi rendszer, a kébeltévé stb. részére is.

Epiiletszobrasz: a diszité munkék kozill a gipszbél késziil§ szobrasz munkakat késziti el.
Gyakran dolgozik a feldjitasi munkékon, mtemléki épuleteken (4.20. abra).

Kéfaragé: az épiiletekhez diszitd jelleggel felhasznélt, a természetben megtalalhaté ké
megmunkaléasaval foglalkozik. Munkajat elsésorban kézzel végzi (4.21. abra), de gyakran
hasznél gépeket is. Munkaja egy kicsit hasonlit a szobrész tevékenységéhez.

s 22

Cserépkalyha és kandall6épité: az épllet fiitéséhez szilkséges egyedi f(itGszerkezetet
épiti meg. A kélyha égetett mazas keramiabdl épiil, készitéséhez samott elemeket és agyag-

4.16. Abra: Homlokzatfestés

4.18. Abra: Osszeszerelt vizvezeték rendszer 4.19. Abra: Villanyszerelés




habarcsot hasznélnak. A cserépkalyhasok készitik el 4ltalaban a kandallékat, a cserépkandal-

l6kat és a kemencéket is (4.22. abra).

Badogos: elkésziti a fémlemezbdl késziilé szerkezeteket (csatornék, szegélyek stb.). A ba-
dogos a fémlemezeken kiilénb6z6 hajlitésokat végez, a rogzitésekhez pedig forrasztast, vagy

szegecselést alkalmaz (4.23. abra).

Lakatos: az éplilethez sziikséges fém szer-
kezetek elkészitése a feladata (korlatok, ra-
csok, kapuk, stb.). A fémeket gépi eszkdzokkel,
illetve kézi szerszamokkal munkaélja meg.

ﬂvegezé: elvégzi az Osszes Uvegezéssel
kapcsolatos munkat az épuleteken. Az ivegen
kivul fém rogzité elemeket és kiilénféle tomité
€s tapaszol6 anyagokat hasznal fel. A munkak
egy része muhelyben is elvégezhetd.

Reddnyds: a nyilaszérok kiegészitéseként
arnyékol6 szerkezeteket készit.

4.21. Abra: Kéfaragé munka

4.23. Abra: Badogos munka

4.24. Abra: (vegez6 munka



A fent felsorolt szakma nem mindegyike van jelen egy épitkezésen. Egyre tobb szakma je-
lentésége csokken a fejl6dé gyértastechnolégidk miatt (pl.: Givegezd). Néhany esetben pedig
tébb munkafolyamatot is egy szakember végez koltségtakarékossagi okokbol.

4.5. AZ EPITESI MUNKAK SORRENDJE

Az épitési munkék sorrendiségének megéllapitasa rendkivill fontos. Lehetdleg idérend
szerint kell megadnunk azokat a munkékat, szakmékat és szakteriileteket, amelyek segitsé-
gével elkészilhet egy épiilet.

A 4.25. abran jol latszik, hogy egy
telies épulethez sokféle, kiilonb6z6
anyagu szerkezetet kell elkésziteni és
ehhez természetesen kilén szakem- S
ber is sziikséges lehet. A kulonb6zé
szakmunkéak helyes egymasuténisa-
ga technolégiai szempontbdl is fon-
tos. Azt is meg kell emlitentink, hogy
az épitkezés utemezésének gazdasa-
gossagi kovetkezményei is vannak.

—tetdszerkezet

koszorG-

16bazotburkoiat —

Az elézéekben mar emlitettilk,
hogy a tervezés soran nemcsak a mu-
szaki terveket kell elkésziteni, hanem
az épitési folyamathoz felvonultatott
szakmak alapjén az épitkezés teljes
Utemezését is. Tulajdonképpen azt
kell megtervezni, hogy milyen szer-
vezési lépések betartdsaval lehet az
épuletet a legrovidebb id6 alatt befe-
jezni.

4.25. Abra: Epiiletszerkezetek

A korszerli tervezéssel az élémunkétél kezdve az utolsé csavarig elére kiszamithaté min-
den, amire az épitkezés soran szilkség lesz. Konnyebb a tervezés fazisaban megvaltoztatni
egy szerkezetet, kicserélni egy anyagot, mint ugyanezt megtenni kint az helyszinen. A teljes
épitési koltség aranyait tekintve mindig a kivitelezési folyamat a dragabb, de helyes tervezéssel
ez racionalizélhaté. A megvalésulés soran is a kivitelezésnél van sziikség els6sorban taka-
rékosségra. A tervezésnél tehat mindig a lehetséges optimumot kell megkeresni. Az épitési
munkakat az el6z6ek alapjén elészor két részre oszthatjuk:

+ tervezési és el6készitési munkak;
« Kkivitelezési munkak.

A tervezési és el6készitési munkak soran az épittets (a tulajdonos) elészor tajékozddik a
lehetéségekrél. Ez annyit jelent, hogy felméri a sziikséges munka-mdiveleteket, az épitkezés
lehetséges helyszineit, a rendelkezésre allé anyagi eszkozoket, és tisztazza az épitéanyagokkal



kapcsolatos kérdéseket. Amikor véglegesen kialakultak az épitteté igényei és elképzelései,
akkor megkezdédhet a konkrét tervezési folyamat. Az épitész a kialakult elképzelések alapjan
elkezdi az épllet tervezését. Ez a folyamat nagyon sok egyeztetést igényel, hiszen a lehetséges
variaciok kozil kell kivalasztani azt a megoldast, amelyik legjobban megfelel az épittetd igé-
nyeinek. Ezutéan a tervez6 elkésziti a tervrajzokat, és beszerzi a szilkséges hat6sagi engedélye-
ket. llyenkor kell az épitési munkék anyag- és él6munka szilkségletébsl meghatérozni az épit-
meény teljes bekerilési kdltségét, valamint meghatérozni az elvégzendé munkak sorrendijét.

Az épitési munkakat harom nagy cso-
portra oszthatjuk:

+ alépitményi munkak: ide tartoznak
a féldmunkék és az alapozési munkak
(4.26. abra).

+ felépitményi munkak (4.27. abra): a
szerkezetépités tartozik ide, a tetéfedés
elkésziltéig (a csapadék mar nem tehet
kart az éplilet belsé terében).

* befejez6 munkak (4.28. abra): az 6sz- ”
szes szakipari munka ide tartozik, ame- 4.26. Abra: Alépitményi munka
lyekkel az épiilet komfortossé tehetd.

A kivitelezési munkak attekintéséhez
nézzink meg egy olyan téblézatot (4.1.
tablazat), amely 6sszefoglalja az elvégzen-
d6é munkékat. A szézalékos értékek termé-
szetesen tajékoztato jellegliek, de nagysag-
rendileg bemutatjék az aranyokat.

A kilonboz6 épitkezéseken a felsorolt
aranyok eltéréek lehetnek. Az épitési anya-
gok édrai is véltoznak, ami kulénosen a
hosszabb idétartamu épitkezéseknél okoz-
hat eltéréseket. Sokszor beépités kézben
derul ki egy anyagrdl, hogy alkalmatlan az
adott szerkezet elkészitésére. llyenkor ma-
sik, megfelelé tulajdonsdgi anyagot kell
keresni.

Az épitési munkak litemezése kdzben is
torténhetnek csuszasok, példaul az idéjaras
kedvezétlen hatésa, vagy anyaghiény miatt.
Az épitési mod és a gépesitettség fliggvé-
nyében is lehetnek eltérések a feltlintetett
ertékektdl, illetve aranyoktdl.

4.28. Abra: Befejez6 munka



